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ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВЫХ СТАНКОВ  
ЗСЛ-90 И ЗСЛ-250

Полотна для лобзиковых станков «ЗУБР» имеют увеличенную толщину рабочей части, что дает повышенную устойчивость  
к излому, а также обеспечивают улучшенную геометрию и чистоту пропила.

 • Увеличенная длина пилок позволяет эффективно работать  
с заготовками повышенной толщины

 • Полотна изготовлены из специальной высокоуглеродистой  
стали 65Г, обеспечивающей необходимые показатели гибкости  
и прочности при работе с древесиной

 • Разведенные зубья обеспечивают высокую скорость  
и производительность пропила

 • Подходят для распиливания твердой и мягкой древесины, фанеры, 
пластика и ДСП

серия «МАСТЕР» 

Применяются в качестве сменных полотен в лобзиковых станках для распилочных работ по твердой и мягкой древесине, фанере, пластику и ДСП.

Артикул Описание Упаковка

155807-0.9 По мягкой древесине; шаг зуба 0,9 мм (24 TPI), L=133 мм, 5 шт.

Двойной бумажный
блистер

155802-1.7 По твердой древесине; шаг зуба 1,7 мм (15 TPI), L=133 мм, 5 шт.

155804-1.4 По твердой древесине; шаг зуба 1,4 мм (18 TPI), L=133 мм, 5 шт.

155800-2.5 По твердой древесине; шаг зуба 2,5 мм (10 TPI), L=133 мм, 5 шт.
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